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Фильтр серии V с верхним подключением

Технические характеристики

Габаритные размеры

• Рекомендации по использованию: 
домашние бассейны (наземные или 
стационарные) и спа

• Максимальное рабочее давление: 
2,5 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 43ºC 

• Стандартные подключения

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала (песка): 
0,5 – 0,8 мм

Основные характеристики:

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.

Фильтры шпульной навивки из стекловолокна по-прежнему являются 
наиболее востребованными в отрасли. Благодаря устойчивой к 
ультрафиолетовому излучению обработке поверхности, этот фильтр 
подходит для наружных установок. Модели серии "V" (V350-V1400) 
оснащены 6-позиционным вентилем и коллекторной системой из 
ABS-пластика.
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Фильтр серии S с боковым подключением

Основные характеристики:

Технические характеристики

Габаритные размеры

• Рекомендации по использованию: 
домашние бассейны (наземные или 
стационарные) и спа

• Максимальное рабочее давление: 
2,8 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 50ºC

• Стандартные подключения

• Коллектор из АБС-пластика 

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала (песка): 
0,5 – 0,8 мм

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.

Фильтры шпульной навивки из стекловолокна по-прежнему являются 
наиболее востребованными в отрасли. Благодаря устойчивой к 
ультрафиолетовому излучению обработке поверхности, этот фильтр 
подходит для наружных установок. Модели серии "S" (S450-S1200) 
оснащены 6-позиционным вентилем и коллекторной системой из 
ABS-пластика.
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